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L’objectiu d’aquest document és descriure les característiques tècniques del 

microscopi de fluorescència invertit LEICA DM IRBE que disposa la UAT, per tal que 

els usuaris puguin consultar aquesta informació per poder planificar els seus 

experiments i adaptar-los a les especificacions de l’equipament disponible. Aquest 

document es relaciona amb l’ITE de l’equip (VHIR-UAT-ITE-064v.01). 

 

 ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectius 

 

- HC FL PLAN 2.5x/0.07 
- UPLFLN 10x/0.3 Plan Fluorita, A.N 0,3 WD 10.0mm 
- HC PL FL 20x/0.40 CORR 02/C,6.9 
- PLAPON 63x / NA 1.32 WD 0.15 mm Immersió en oli. 

 
 

 Visualització de les mostres: 

- Camp clar: per tots els objectius 

- Contrast Interdiferencial/DICT: només pels objectius de 10X i 63X 

- Llum polaritzada: per tots els objectius 

- Fluorescència: per tots els objectius 
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 Cubs de filtres de fluorescència: 

 

 

La font d’il·luminació és el sistema de LEDs EL6000: Excitació ultraviolat, blau i verd. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Càmera: DFC550 

 

 

 

 Programa: LAS V.4.6.1 i LAS X. Els dos són programes d’adquisició i 

tractament bàsic de la imatge. 

 

 Suports de les preparacions: portaobjectes, plaques de 60mm diàmetre, 

plaques multi-pouet, flascons de líquid amb un gruix de fins a 25mm. 
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